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Kenndaten Einheit PRO SRG 75
Kinematische Viskosität bei 100°C mm²/s 10,65
Kinematische Viskosität bei 40°C mm²/s 68,72
Viskositätsindex 143
SAE - Klassifikation (Motor) 10W-30
SAE - Klassifikation (Getriebe) 75W
Dichte bei 15°C g/ml 0,916
Pourpoint °C -46
Flammpunkt, geschlossener Tiegel °C 205
API Spezifikation GL 4

PRO SRG 75
Vollsynthetisches Ester-Getriebeöl für den Rennbetrieb

Ein synthetisches Getriebeöl der Viskosität SAE 75W, das exklusiv für Motorräder im Rennbetrieb
entwickelt wurde. Dieses Getriebeöl hat von Natur aus einen hohen Viskositätsindex, eine ausgezeichnete
Scherfestigkeit und ist außerordentlich belastbar.
Die Oxidationsstabilität der synthetischen Materialien in der Formulierung überbietet die Stabilität
herkömmlicher Mineralöle um das drei- bis vierfache, wodurch sich die Wirksamkeit des Schmiermittels
unter extremen Bedingungen verlängert. Zusätzlich führen die geringeren Reibungswerte zu weniger
Pittings und beugen der Abnutzung von Verzahnungen vor. PRO SRG 75 bietet auch unter höchsten
Beanspruchungen bzw. Rennbedingungen hervorragenden Schutz und Stabilität.
Die einzigartige Kombination von niedriger Viskosität mit einem äußerst stabilen Schmierfilm sorgt für
durchgehend gute Schmierung und verhindert das Überhitzen von Getriebeteilen wie Schaltgabel und
Lagern, die oft bei der Verwendung von herkömmlichen Ölen nur ungenügende Schmierung aufweisen.

PRO SRG 75 wurde für kleine Hochgeschwindigkeits-Getriebe mit Leistungen über 100 PS entwickelt. Es
widersteht hohen Temperaturen und schützt vor den hohen Stoßbelastungen, denen Getriebe im
Rennbetrieb häufig ausgesetzt sind. Es eignet sich ebenso für einige Nasskupplungssysteme, führt zu
leichten Gangwechseln und vermindert über den gesamten Temperaturbereich die Kupplungsreibung.

Anmerkung: Nicht für Hypoidanwendungen geeignet.
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