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 TITAN SUPERSYN F SAE 5W-30 ist ein einzigarti-
ges Mehrbereichsmotorenöl für PKW  
Diesel-  und  Benzinmotoren. 
 
TITAN SUPERSYN F SAE 5W-30 basiert auf aus-
gewählten Grundölen und Additiven, die  aufgrund 
ihrer Formulierung ein extrem hohes  Leistungs-
vermögen garantieren. Die Formulierung gewähr-
leistet eine ausgezeichnete Alterungsstabilität, lan-
ge Motorlebensdauer, hohen Verschleißschutz und 
eine hervorragende Tieftemperaturleistung. Es ver-
ringert Emissionsausstoß und Kraftstoffverbrauch in 
hohem Maße. 
 
TITAN SUPERSYN F SAE 5W-30 wird von ACEA 
(Testsequenzen für Europa) bestätigt und den An-
forderungen gegenüber Benzin- und Dieselmotoren 
mehr als gerecht.  
 
Titan Supersyn F 5W-30 entspricht dem Leis-
tungsniveau API-Klasse SL und EC (Energy Con-
serving) sowie  ILSAC GF-3. 

 
TITAN SUPERSYN F SAE 5W-30 erfüllt und über-
trifft die folgenden internationalen Standards für 
Benzin- und Dieselmotorenöle : 
 

Spezifikationen:  

 ACEA A1/ B1 

 API SJ/EC  

 ILSAC GF-3 
 

Freigaben: 

 Ford M2C 912-A1 

 Ford M2C 913-A 

 Ford M2C 913-B 

 Jaguar M2C 913-B 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


