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Hinweis zur Montage der Kawasaki Original-Krümmerabdeckung: 
 
 
 

1. Um die Original-Krümmerabdeckung wieder zu montieren, ersetzen Sie bitte in 
Fahrtrichtung rechts die Original-Krümmerschelle, durch die beigefügte Krümmerschelle. 
 

2. Ziehen Sie die Krümmerschelle nur locker an und richten Sie diese so aus, dass die 
Original-Krümmerabdeckung an dem angeschweißten Halter wieder befestigt werden 
kann. 
 

3. Ziehen Sie nun zum Schluss auch die Krümmerschelle fest an. 
 

4. Die weiteren Befestigungspunkte der Krümmerabdeckung bleiben identisch, wie ab Werk 
montiert. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achtung! 
Wichtiger 

Montagehinweis 

Bitte beachten Sie die Montagehinweise in unserem  
SHARK Montagehandbuch! 

 
Stand:  

20.10.2010 

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. 
 

SHARK EXHAUSTSYSTEM ist ein eingetragenes Warenzeichen der 
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH 
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Bei der Montage Ihres SHARK
Ersatzdämpfers sollten Sie folgende
Punkte unbedingt beachten:

a. Die SHARK Auspuffanlage darf in keinem Fall
mit nicht hitzebeständigen Fahrzeugtei len wie z.B.
Ver kleidung, Öl-, Wasser-, Brems- oder Kraft stoff -
leitungen oder Küh ler  tei len etc. in Be rührung
kommen. Teilweise müssen die Ori ginal-Leitungen
verdreht werden.

b. Der Schalldämpfer sowie das Zwi schen rohr dürfen
nicht mit der Hinterrad schwin ge, Antriebskette und
weiteren Fahr zeugteilen in Verbindung kommen,
insbeson dere im voll belasteten Zustand bei Sozius -
betrieb. Die Boden freiheit darf durch die Montage
des SHARK Ersatz dämpfers nicht eingeschränkt wer-
den.

c. Die Schalldämpferhalteschelle, soweit im Liefer-
umfang enthalten, muß ca. mittig um den Schall -
dämpfer mittels beigelegter Gummimanschette
befestigt sein.

d. Bitte ziehen Sie vor und nach der ersten Fahrt die
Absorber-Schrauben nach.

e. Bitte nach 1.000 km den festen Sitz aller Schrau-
ben überprüfen.

f. Bitte beachten Sie, daß die Ga ran tie nur bestehen
bleibt, wenn alle Montage hinweise befolgt werden.

SHARK Ersatzdämpfer 
mit Zwischenrohr

1. Den Original-Endschall  däm pfer mit Zwischenrohr
demon tieren.

2. Stecken Sie nun das Zwischenrohr 
mit Schalldämpfer auf den Original-Krümmer.

3. Befestigen Sie das Zwischen rohr mittels Original-
bzw. mitgelieferter Schelle am Original-Krümmer.

4. Soweit vorhanden bzw. erforderlich, den Original-
Haupt ständer-Anschlag gummi auf das SHARK
Zwischenrohr umbauen.

5 High Up (hochgezogene) Zwischen rohre werden
in den meisten Fällen mittels einem zusätzlichen
Halter, anstelle des Original-Soziusrasten halters
(siehe Bild 3) montiert. In soweit im Liefer umfang
enthalten bleiben die Original-Soziusfuß rasten,
durch Montage der Distanzen (siehe Bild 3)
erhalten.

6a. Befestigung Schalldämpfer 
(mit schraubbarer Halterung):

Schalldämpfer mittels beilie gender Hal terung,
DX rechts bzw. SX links in Fahrt richtung, an
Originalauf nahme fest verschrauben. Bitte Be -
festigungs material un bedingt in be schriebener
Reihenfolge (siehe Bild 1) anbringen.

6b. Befestigung 
Schalldämpfer (mit Schelle):
Schalldämpfer mittels Schelle und bei liegen  der
Gummi man schette an der Original-Halte rungs auf -
nahme befestigen. Soweit im Liefer um fang ent-
halten, Distanz  stück bzw. Hal te rung (A) (sie he
Bild 2) am Origi nal-Sozius rasten träger befestigen.
Die Schall  dämp ferhalte schelle muß etwa mittig
am Schall  dämpfer be festigt sein.

7. Befestigungsfedern um Zwischen rohr und Schall-
dämpfer an bringen.

SHARK Ersatzdämpfer 
mit 3- bzw. 4-Loch-Flansch

1. Den Original-Endschalldämpfer demon tieren.
2. Setzen Sie den SHARK Ersatz dämpfer auf den

Original-Krümmer flansch. Über prüfen Sie die
Position der Befesti gungs bohrungen.

3. Befestigen Sie den SHARK Ersatz dämpfer am
Original-Krümmer flansch.

4a. Befestigung Schalldämpfer 
(mit schraubbarer Halterung):
Schall dämpfer mittels beilie gender Hal terung, DX
rechts bzw. SX links in Fahrt richtung, an Original-
auf nahme fest verschrauben. Bitte Befes tigungs -
material unbedingt in be schriebener Reihenfolge
(siehe Bild 1) anbringen.

4b. Befestigung 
Schalldämpfer (mit Schelle):
Schalldämpfer mittels Schelle und bei liegender
Gummi man schette an der Origi nal-Halte rungs -
aufnahme befesti  -gen. So weit im Lieferum fang ent-
halten, Distanz stück bzw. Halte rung (A) (sie he
Bild 2) am Origi nal-Sozius rastenträger befestigen.
Die Schalldämpfer halte schelle muß etwa mittig am
Schall dämpfer befestigt sein.

5. Starten Sie nun den Motor und überprüfen Sie die
Dich tig keit des Schall dämp fers an der Auspuff -
flansch. Bei Un dich tigkeit muß zusätzlich zu dem
mitgelieferten Dichtring der Original-Dichtring ver-
wendet werden.

Wichtiger Hinweis: 
Die Auspuffanlagen können sich durch Hitzeent-
wick lung verfärben bzw. eskönnen sich Flecken
bilden.
Sollte Ihr Original-Endschalldämpfer eine Steuer-
welle besitzen welche entfällt, bitte die zusätzlichen
Montagehinweise beachten. Wenn keine zusätz-
lichen Montagehinweise vorhanden sind, bitte
einfach beide Bowdenzüge an der Steuerwelle aus-
hängen und mittels Kabelbinder sicher am Motorrad
befestigen.

Leistungsdiagramme unter:
www.fechter.de
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1. 2 x Innensechskant-Schraube M8 X 25
2. 2 x Zahnring M8
3. 2 x Unterlagsscheibe M8
4. 1 x Halter
5. 2 x Gummi-Unterlagsscheiben M8
6. Schalldämpfer
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